
easymoov6®

La nutrition intuitive
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easymoov6

Une nouvelle pompe de nutrition

Conçue pour répondre aux besoins des patients en ambulatoire et en stationnaire, la pompe de 
nutrition entérale easymoov6 permet aux patients et au corps médical de mettre en place une 
nutrition entérale avec confort et sécurité, à l’hôpital comme à domicile.

Intuitive et disponible en plusieurs langues, cette pompe de nutrition entérale dispose d’un écran 
LCD indiquant les informations concernant la nutrition en cours.

Une gamme complète de tubulures

Menu

Indique le mode de nutrition, si le clavier est 
verrouillé, le niveau du son, le niveau de batterie
et l’heure 

Barre d’activité
Indique l’état de la nutrition:

En cours & pause
Partie haute de l’écran

Barre de notification

Indique les paramètres programmés pour la
nutrition: débit & volume 

LED d’alarmes
Indiquent les alarmes de 
  - Faible priorité : LED jaune
  - Moyenne priorité : LED jaune clignotante
  - Haute priorité : LED rouge clignotante

Touche Menu
Pour accéder :
  - Paramètres pompe
  - Mode nutrition
  - Données pompe

LED de nutrition
Indique que la nutrition est en cours

LED charge
Active lorsque la pompe est connectée au secteur

Bouton d’arrêt/d’allumage

Clavier
Pour programmer une nutrition et naviguer
dans les paramètres de la pompe

Barre d’action
Indique l’action à faire

Partie basse de l’écran
Indique les informations sur la nutrition en
cours: temps restant & volume administré

[Silencieuse]

[Sécurisée]

Tubulures pour pompe easymoov6

Référence
Connexion 
proximale

Type de tubulure
Informations
additionnelles

Qté/boîte
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0VENEP14S ENPlus ENFitTM - 30

0VENEP08S ENPlus ENFitTM Avec valve anti-retour 30

0VENEP14V ENPlus Nutrisafe2 - 30

0VENEP08V ENPlus Nutrisafe2 Avec valve anti-retour 30

0VENFP14S Perforateur ENFitTM - 30

0VENP1P14S Poche de 500ml ENFitTM - 50

0VENP2P14S Poche de 1200ml ENFitTM - 50

0VENP3P14S Poche de 1600ml ENFitTM - 50

0VENP1P14V Poche de 500ml Nutrisafe2 50
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0VENEEP14S ENPlus  ;  ENPlus ENFitTM - 30

0VENEEP14SH ENPlus  ;  ENPlus ENFitTM Avec valve anti-retour 30

0VENFEP14S Perforateur  ;  ENPlus ENFitTM - 30

0VEN2P2P14SH 2 poches de 1200ml ENFitTM Avec valve anti-retour 50

A
cc

es
so

ir
es

0VEPM6CHA Adaptateur secteur 1

0VEPM6ACP Fixateur pour potence 1

0VEPM6SB Support de tubulures de pompe 1

La pompe easymoov6 possède une gamme complète de tubulures conçue pour couvrir tous les 
besoins des patients et des professionnels de santé et améliorer la sécurité grâce à ses connexions 
ENFitTM et Nutrisafe2.
Certaines tubulures possèdent une valve anti-retour pour permettre l’hydratation des patients.
La gamme comprend des tubulures simples et doubles avec les connexions suivantes :

Connexion proximale Connexion latérale Connexion distale

[Puissante]

[Intuitive]
Toutes les informations sont disponibles sur 
l’écran: la courbe d’apprentissage est réduite, 
permettant à l’utilisateur de gérer la pompe 
rapidement.

Le rotor péristaltique continu permet à la 
pompe  de  délivrer  des  nutriments  à  haute 
viscosité quelle que soit sa position.

Un rotor péristaltique continu fait de 
l’easymoov6 une pompe silencieuse très  
appréciée notamment pour les nutritions 
nocturnes.

Les différents modes de nutrition ainsi que les 
alarmes visuelles et sonores permettent aux 
patients  et   au  corps   médical d’effectuer  la
nutrition entérale en toute sécurité.

Une interface intuitive

Pompe Easymoov6

Référence Désignation Informations additionnelles Qté/boîte

0VEPM6 Pompe de nutrition entérale Easymoov6 Livrée avec adaptateur secteur et fixateur pour potence 1

ou ou ou

ENFit™ ENFit™

nutrisafe2nutrisafe2

ENPlus

Poche

Perforateur
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Pour plus d’informations, contactez-nous: questions@vygon.com
Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre
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