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MostCare Up est basé sur l’analyse de la forme de l’onde de pression 
artérielle. Le signal est transmis au moniteur selon 3 configurations 
différentes :

• �Connexion en Y :  MostCare Up et le moniteur standard 
connectés au transducteur via un câble en Y.

• �Connexion Analogique : MostCare Up est directement connecté à la sortie 
analogique du moniteur standard via un câble analogique. En utilisant ce type 
de câble, il n’y a aucun contact avec le transducteur ni avec le patient.

Note : Pour le câble direct et le câble en Y, le choix du câble dépend du type de transducteur utilisé 
(marque et modèle), tandis que pour la connexion analogique, le choix du câble analogique dépend  
entièrement de la marque et du modèle du moniteur standard.

• �Connexion directe : MostCare Up est directement relié au 
transducteur via un câble direct.

Afin de choisir le câble approprié pour chaque configuration, veuillez consulter 
les tableaux des pages suivantes et identifier le bon code.

Exemple de moniteur standard

Exemple de moniteur standard

ABP

ABP

IN 1



5 4 

Catalogue des câbles

Câbles directs (connexion directe) 
& câbles en Y (connexion en Y)

Code câble direct Code câble en Y Photo du câble Compatibilité avec transducteur Photo du transducteur Connecteur du transducteur

VMC03MUBBR VMC03MUYBBR
• Transducteur B.BRAUN
• Transducteur PHILIPS

VMC03MUBD VMC03MUYBD
 • Transducteur BD

Transducteur Argon / MeritMedical 
(DTXPlus® )

VMC03MUBIO VMC03MUYBIO

 • Transducteur BIOSENSOR (Bio-
trans) 

• Transducteur UTAH MEDICAL 
(650-211)

VMC03MUDPT VMC03MUYDPT
 • Transducteur CODAN PVB 

(BDPT)

VMC03MUEDW VMC03MUYEDW
 • Transducteur EDWARDS 

(TruWave)

VMC03MUMED Non disponible  • Transducteur MEDEX (Logical)

VMC03MUMED2 VMC03MUYMED2

 • Transducteur MEDEX (Transtar, 
MX981-15)

• Transducteur ICU MEDICAL 
(Transpac)

• Transducteur ABBOTT/HOSPIRA



7 6 

Catalogue des câbles

Après avoir branché le câble, assurez-vous que le paramétrage du MostCare Up est correct : 

• Connexion directe : s'assurer que " transducteur ABP " est sélectionné.

• �Connexion en Y : s'assurer que " transducteur ABP " est sélectionné et que la case " câble en Y " 
est cochée.

• Connexion analogique : s'assurer que " Moniteur en ABP " est sélectionné.

Pour toute assistance, n’hésitez pas à envoyer vos questions à l’adresse électronique : 
monitoring@vygon.com ou en appelant au : +33. (0)1.39.92.63.37

Informations Supplémentaires

Contact

Code câble Photo du câble Connecteur du câble Compatibilité moniteur

VTCMUHEMO018 

• Moniteur HP Philips
 (Module rouge pour PAI requis)

VTCMUHEMO024
• Dräger-Siemens Monitor

(i.e. Dräger Infinity Kappa)                                                                      
(i.e. Siemens SC7000)

VTCMUHEMO031
• 7 pin: Compatible avec

Moniteur Datex-Ohmeda 
(i.e. Dash 3000, 4000, 5000)

VTCMUHEMO033  • GE –Patient Data Module 
(PDM)

(i.e. Carescape-B850 or Solar 
8000 monitor)

VTCMUHEMO035
 • Moniteur Fukuda Denshi 

(i.e. Dynascope DS-7300)

Câbles analogiques
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Pour plus d’informations, contactez-nous : questions@vygon.com
Les spécifications apparaissant dans cette brochure sont à titre
d’information uniquement et n’ont pas de valeur contractuelle.
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Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 – Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
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